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Naskok vdaka inovaciam Glovaktual’

Aleading brand of é AFG

Hlinikové okna
Slovaktual W 77 HI
Préemiovy systém pre

pasivne a nizkoenergetické domy
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mal Hlinikové okna Slovaktual W 77 HI

Okna s najvyssim stupriom izolacie

A leading brand of é AFG
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Sucinitel' prechodu tepla
Uy = 0,72 W/(mZ2K)
priizola¢nom trojskle s Ug = 0,5 W/(m?’K) s distancnym ramikom SWISSPACER U

moznost osadenia trojskla LUX
pre opticku cistotu a znizenie nakladov na vykurovanie

distan¢ny ramik SWISSPACER U

vyrazne eliminuje orosovanie okien

tepelna vlozka pod sklo
vylepsuje tepelnoizolacné vlastnosti
a eliminuje prefukovanie

moznost osadenia 3. tesnenia
pre absolttnu tesnost voci hnanému dazdu a vetru

inovované stredové tesnenie COEX
pre vyrazné zlepsenie hodnot tepelnej izolacie

geometria izola¢nych priecok
navrhnuta pre optimalne tepelnoizola¢né
vlastnosti ramu a kridla

100% vyplnenie profilov penou
pre dokonalé prerusenie tepelného mostu

jedine¢na povrchova tprava HWR
zabezpeci dlhodobu farebn stalost a lesk profilov

moznost osadenia skrytého kovania
100° uhol otvérania, poistka proti otvoreniu okna

moznost mikroventilacie

a viacpolohovatelného vetrania
nastavitelnd intenzita vetrania

stavebna odolnost proti max.

hibka zataZeniu Sirka

ramu 77 mm vetrom C5/B5 zasklenia 66 mm
stavebna

vodotesnost’ 9A prievzdusnost 4 vyska 120 mm

Patentované technologie

+ 100% vyplnenie profilov PUR penou

- dlhsia stalost farieb a lesku a zvysena odolnost
proti poveternostnym vplyvom vdaka povrchove;j
Uprave HWR

inovovana geometria preruseného tepelného mostu
zlepsuje tepelno izola¢né viastnosti okien

- technolégia injektaze spojov vylepsuje tesnost a

tuhost spojov
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Glovaktual

Aleading brand of é AFG

SLOVAKTUAL s.t. 0.

972 16 Pravenec 272

tel.: 046 - 544 7432, 544 7916
e-mail: slovaktual@slovaktual.sk

www.slovaktual.sk Uvedené hodnoty Uw st vypotitané pre okno rozmeru 1230 x 1480 mm podla normy DIN EN 12567-1.
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